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Будівельна галузь за методом оцінювання життєвого 
циклу є найвпливовішою з точки зору використання 
ресурсів та енергії.

Порівняно з іншими країнами світу, енергоємність ВВП 
України є досить високою, що визначає низьку конку-
рентоспроможність економіки.

Починаючи з 2014 року, енергоефективність та енергоз-
береження стали пріоритетними напрямами подальшо-
го функціонування вітчизняної економіки, проте рівень 
енергоємності ВВП України, за даними Світової енерге-
тичної ради – WEC, лишається у 2-2,5 рази вищим, ніж у 
більшості європейських країн.

На те яким бути навчальному закладу впливає змовник 
через встановлення умови реалізації проекту та вимог 
до тих чи інших характеристик об'єкту реконструкції чи 
будівництва.

Чинні державні будівельні норми проектування нових 
і реконструкції існуючих будівель закладів освіти (крім 
дошкільних закладів) встановлені ДБН В.2.2-3:2018.

Критерії енергоефективного, зеленого і сталого будівниц-
тва визначаються стандартами. Застосування таких стан-
дартів можуть доповнювати вимоги ДБН В.2.2-3 більш 
кращими показниками енерго- і ресурсозбереження, 
безпеки та поліпшених екологічними характеристиками 
щодо життєвого циклу об’єкта будування, що відповідає 
вимогам статей 23, 29 Закону України «Про публічні за-
купівлі». Такій підхід дозволить поліпшити ефективність 
закупівлі, заощаджувати на експлуатаційних витратах та 
створити більш здорове і комфортне середовище для 
навчання.

Типи закладів освіти згідно з ДБН В.2.2-3:

Заклади загальної середньої освіти (у тому числі з 
організацією інклюзивного навчання, шкіл-інтерна-
тів, спеціалізованих шкіл: гімназій, ліцеїв та інших 
середніх закладів освіти).

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти 
(далі – профтехучилища), навчальних закладів про-
фесійного навчання та перепідготовки робітничих 
кадрів та спеціалістів на виробництві (далі - навчаль-
ні комбінати).

Заклади вищої освіти (університетів, академій, інсти-
тутів, коледжів).

Заклади післядипломної освіти, у тому числі підрозді-
лів перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 
(далі – інститути післядипломної освіти).

Навчальні комплекси (центри), що включають 
декілька закладів одного або різних рівнів освіти, 
міжшкільних ресурсних центрів (міжшкільних на-
вчально-виробничих комбінатів).

Викладений далі матеріал стосується лише 1-го типу 
закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної 
середньої освіти (далі по тексту зустрічатиметься вжи-
вання за змістом термінів шкільні навчальні заклади або 
школи), а саме:

Початкова школа – заклад освіти I ступеня (або 
структурний підрозділ іншого закладу освіти), що 
забезпечує початкову освіту.

Гімназія – заклад середньої освіти II ступеня (або 
структурний підрозділ іншого закладу освіти), що 
забезпечує базову середню освіту.

Ліцей – заклад середньої освіти III ступеня (або 
структурний підрозділ іншого закладу освіти), що 
забезпечує профільну середню освіту.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

Вступ
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Нормативно-технічна база  
щодо будівництва та реконструкції 
закладів загальної середньої освіти

I

Проектування, будівництво, реконструкція, капітальний 
ремонт закладів загальної середньої освіти повинно 
виконуватись в межах законодавства України, яке вста-
новлює правові, економічні, суспільні, організаційні та 
регуляторні засади:

Щодо здійснення закупівель товарів, робіт і послуг: 
Закон України «Про публічні закупівлі».

Щодо функціонування і розвитку системи загальної 
середньої освіти: Закон України «Про освіту»; Закон 
України «Про загальну середню освіту».

Щодо містобудівної та архітектурної діяльності, нор-
мування у будівництві та відповідальності за право-
порушення у сфері містобудівної діяльності: Закон 
України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 
Закон України «Про архітектурну діяльність»; Закон 
України «Про будівельні норми»; Закон України «Про 
відповідальність за правопорушення у сфері місто-
будівної діяльності».

Щодо енергозбереження та діяльності у сфері забез-
печення енергетичної ефективності будівель: Закон 
України «енергетичну ефективність»; Закон України 
«Про енергетичну ефективність будівель».

Щодо вимог з екодизайну енергоспоживчих продук
тів згідно Технічних регламентів та інших норма-
тивно-правових актів та нормативних документів, 
зокрема стандартів енергетичного і екологічного 
маркування.

1.

2.

3.

4.

5.



9

1.1. Нормативно-технічні вимоги до проектів нового будівництва шкільних 
закладів

Рішення, які застосовуються при проектуванні, будівни-
цтві, реконструкції, капітальному ремонті енергоефек-
тивних будівель та споруд закладів загальної середньої 
освіти, повинні забезпечувати виконання вимог діючих 
державних будівельних норм та стандартів, а також від-
повідати найкращим практикам енергоефективного та 
більш екологічно кращого (зеленого) будівництва (як в 
Україні, так і за кордоном).

До основних державних вимог проектування нових і 
проведення реконструкції існуючих будівель закладів 
загальної середньої освіти відносяться наступні:

Дотримання вимог ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і спо-
руди. Заклади освіти».

Проектування основ і фундаментів закладів освіти, 
вибір типу та/чи конструкції фундаментів, способу 
підготовки основ (за потреби) слід проводити з ура-
хуванням вимог:

ДБН В.2.1-10-2018 «Основи та фундаменти споруд. 
Основні положення».

ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво в сейсмічних ра-
йонах України».

Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоля-
цією шкільних будівель та споруд для нового будів-
ництва та конструкції фасадної теплоізоляції при 
реконструкції та капітальному ремонті (термічної 
модернізації) повинні бути розроблені відповідно до:

ДБН В.2.6-33:2018 «Конструкції зовнішніх стін із фа-
садною теплоізоляцією. Вимоги до проектування». 

ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енерго
ефективність будівель».

Проектування покриття будівель шкільних закладів 
залежно від обраного об’ємно-планувального вирі-
шення будівлі, в тому числі вибір конструктивного 
складу покриттів і покрівель, рішення щодо вен-
тиляції горищних або суміщених дахів, організації 

водовідведення та розміщення на покрівлях облад-
нання слід виконувати відповідно до вимог:

ДБН В.2.6-220:2017 «Покриття будівель і споруд».

ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергое-
фективність будівель».

Реалізація системного принципу забезпечення 
енергоефективності будівель під час проектування 
здійснюється відповідно до ДБН В.2.6-31:2021 за по-
казником питомого енергоспоживання при опаленні 
та охолодженні з урахуванням мінімальних вимог до 
енергоефективності будівель згідно Наказу Мі
ністерства розвитку громад та територій України від 
27.10.2020 р. № 260 «Про затвердження мінімальних 
вимог до енергетичної ефективності будівель».

Оцінювання будівельних виробів щодо забезпе-
чення економії енергії та теплової ізоляції будівель 
у випадках, коли виробник не застосовує існуючі нор-
мативні документи або застосовує їх лише частково, 
та у випадках, коли відсутні керівні документи, які 
можуть бути застосовані для розроблення технічного 
свідоцтва, повинно виконуватись згідно:

ДБН В.1.2-8:2021 «Основні вимоги до будівель і 
споруд. Гігієна, здоров’я та захист довкілля».

ДБН В.1.2-11:2021 «Енергозбереження та 
енергоефективність».

Оцінювання поліпшених екологічних характеристик 
будівельних виробів і матеріалів повинно відпові-
дати схемі оцінювання та екологічним критеріям 
програми екологічного маркування згідно з ДСТУ 
ISO 14024:2018 Екологічні марковання та декла-
рації. Екологічне марковання типу I. Принципи та 
процедури (ISO 14024:2018, IDT)1. Назва категорії 
продукції визначається за назвою чинних стандартів 
екологічного маркування2. Оцінка відповідності під-
тверджується сертифікатом виданим акредитованим 
органом.

•

•

•

•

•

•

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

•

•

1. На сьогодні діють ДСТУ ISO 14024:2018 та ДСТУ ISO 14024:2002. Дія ДСТУ ISO 14024:2002 подовжено до 01.01.2022 р. за наказом на-
ціонального органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ») від 17.12.2019 № 424. Зазначення в тендерній документації вимоги з посиланням 
на одну з редакцій 2018 або 2002 року є дискримінаційною умовою по відношенню до учасників, які мають сертифікати відповідності 
екологічним критеріям на продукцію, що розроблені у різний період дії ДСТУ ISO 14024. Це є порушенням вимоги п. 4 ч. 1 та ч. 4 статті 5, 
ч. 4 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі», якими передбачена недискримінація учасників.
2. https://www.ecolabel.org.ua/katehorii-tovariv

https://www.ecolabel.org.ua/katehorii-tovariv 
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Проектування природнього та штучного освітлен-
ня приміщень нових та існуючих, що підлягають 
реконструкції, будівель і споруд шкільних закладів 
та освітлення їх територій виконується відповідно 
до вимог ДБН В.2.5-28-2018 Інженерне обладнання 
будинків i споруд. Природне i штучне освітлення.

Врахування потреб маломобільних груп населення 
під час проектування, будівництва нових та рекон-
струкції, реставрації, капітальному ремонті та тех-
нічному переоснащенні існуючих будівель шкіл є 
обов’язковим згідно ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність 
будівель і споруд. Основні положення.

Проектування систем опалення і внутрішнього те-
плопостачання, загальнообмінної та аварійної вен-
тиляції, повітряного опалення, кондиціонування й 
охолодження повітря будівель і споруд закладів осві-
ти з метою забезпечення нормованих санітарно-епі-
деміологічних параметрів мікроклімату приміщень, 
виконання вимог безпеки та охорони навколишньо-
го середовища, раціонального використання енер-
гетичних ресурсів під час експлуатації слід викону-
вати згідно ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція 
та кондиціонування.

Проектування нових, а також реконструкція, модер-
нізація і технічне переоснащення існуючих теплових 
мереж повинно виконуватись з урахуванням вимог 
ДБН В.2.5-39:2008 Теплові мережі.

Проектування водопостачання та водовідведення 
здійснюються відповідно до вимог, встановлених:

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мере-
жі та споруди. Основні положення проектування.

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та 
споруди. Основні положення проектування.

Аналіз інформації щодо фактичних або проектних 
характеристик огороджувальних конструкцій та інже-
нерних систем, оцінка відповідності розрахункового 

рівня енергетичної ефективності встановленим мі-
німальним вимогам до енергетичної ефективності 
будівель закладів освіти повинні проводитись на під-
ставі сертифікації енергетичної ефективності відпо-
відно до положень Закону України «Про енергетичну 
ефективність будівель» та пов’язаних з ним наказів 
Мінрегіону3.	

Проведення аналізу інформації щодо фактичного 
стану інженерних систем і їх елементів (у тому числі 
обладнання), за результатом якого повинні бути вста-
новлені фактичні показники енергетичної ефектив-
ності систем та визначено їх відповідність вимогам, 
встановленими Законом України «Про енергетичну 
ефективність будівель» та відповідними наказами 
Мінрегіону. Виконання цієї вимоги підтверджується 
звітом про обстеження інженерних систем.

Нижче наведено окремі положення нормативних доку-
ментів, які потрібно враховувати при проектуванні:

Забезпечувати оптимальність об’ємно-плануваль-
ного рішення з урахуванням компактності для збе-
реження більшої енергоефективності.

Враховувати особливості місцевості, архітектурно-бу-
дівельного кліматичного району будівництва з пере-
важаючими вітрами для урахування розміщення ве-
ликих зон скління і великих приміщень, розміщення 
блоків приготування повітря для припливно-витяж-
них установок, розташування каналів викиду повітря 
приміщень їдалень.

При розміщенні котелень на території школи по-
трібно враховувати крім естетичних та нормативних 

•

•

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

3. Тут і надалі по тексту слід прийняти до уваги, що на момент друку даного посібника даються посилання на діючі Накази Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, функції якого передані Міністерству розвитку гро-
мад, територій та інфраструктури України (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2022 р. № 1400).

Виконання інших вимог, що визначені в межах 
державного нормативного поля архітектур-
но-будівельної галузі, є обов’язковим.

Перелік вимог вищенаведених нормативних 
актів і документів є невичерпним і може бути 
розширений. 

1.

2.

3.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1400-2022-%D0%BF#n19


11

вимог ще і напрям трас всіх інженерних мереж (те-
пловтрати), а також допустимість прокладання трас 
під шкільними майданчиками.

Максимально використовувати можливості природ-
ного освітлення з урахуванням нормативного рівня 
коефіцієнта природного освітлення в приміщеннях 
з дотриманням нормативних вимог.

Опорядження приміщень шкіл має відповідати їх 
функціональному призначенню.

Враховувати здатність огороджувальних конструкцій 
до паропроникності. 

Конструкцію підлог необхідно проектувати з ураху-
ванням забезпечення мінімізації тепловтрат.

Двері проектуються залежно від призначення при-
міщення (прозорі, непрозорі, прозоре засклення) з 
урахуванням нормативних вимог. На шляхах евакуа-
ції застосовуються будівельні матеріали з пожежною 
небезпекою відповідно до показників, визначених 

у ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будів-
ництва. Загальні вимоги». Доцільно проектувати те-
плові завіси у тамбурах.

Встановлення вікон з опором теплопередачі не 
менше нормативного, згідно з вимогами ДБН В.2.6-
31:2021. Вікна ПВХ мають високу герметичність і в 
закритому положенні практично не пропускають по-
вітря, що в свою чергу порушує повітрообмін і згодом 
сприяє накопиченню вуглекислого газу, парів, утво-
ренню грибка і цвілі. Пропонується звернути увагу 
на вікна з вентиляційною решіткою. Такі пристрої 
допомагають уникнути надмірних втрат теплової 
енергії при тривалому провітрюванні приміщень у 
холодну пору року та забезпечувати необхідний рі-
вень повітрообміну в будівлях закладів освіти. 

Встановлювати вимоги до будматеріалів згідно з від-
повідним ДСТУ Б.В. Надавати перевагу екологічно 
сертифікованим матеріалам і виробам з поліпшени-
ми характеристиками щодо енерго- і ресуроефектив-
ності та безпеки.

4.

5.

6.

7.

8.

Під час розробки проектів реконструкції будівель з тер-
момодернізації застосовуються основні заходи з підви-
щення енергоефективності об’єктів, які розроблюються 
за результатами енергоаудиту. Енергетичний аудит доз-
воляє виявити всі чинники, що негативно впливають на 
експлуатаційну надійність будівлі і безперебійну роботу 
інженерних систем та зовнішніх теплових мереж.

Енергоаудит визначає конкретні причини неефективно-
го енергоспоживання та дає перелік енергоефективних 
заходів з їх орієнтовними вартістю, строками окупності 
та очікуваною економію.

Енергоаудит повинен передбачати складання серти-
фікату енергетичної ефективності будівлі та звіту про 
результати обстеження інженерних систем будівлі.
Сертифікація енергетичної ефективності виконується 
атестованим фахівцем з аудиту енергетичної ефек-
тивності будівель (енергоаудитором), дані про якого 
внесені в Єдину державну електронну систему у сфері 
будівництва.

Обстеження інженерних систем будівлі виконується 
атестованим фахівцем з обстеження інженерних систем, 
дані про якого внесені в Єдину державну електронну 
систему у сфері будівництва.

Основні заходи із забезпечення (підвищення рівня) 
енергетичної ефективності будівель:

Підвищення теплотехнічних показників огороджу-
вальних конструкцій будівель.

Встановлення засобів обліку (в тому числі засобів 
диференційного (погодинного) обліку споживання 
електричної енергії) та регулювання споживання 
енергетичних ресурсів.

Впровадження автоматизованих систем моніторингу 
і управління інженерними системами.

1.2. Нормативно-технічні вимоги до проектів реконструкції (термомодернізації) 
будівель шкільних закладів

9.

10.

1.

2.

3.
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Підвищення енергетичної ефективності інженерних 
систем будівлі.

Використання відновлюваних та/або альтернатив-
них джерел енергії та/або видів палива (з викорис-
танням інженерних систем будівлі).

Застосування систем акумуляційного електронагріву 
в години мінімального навантаження електричної 
мережі.

Здійснення інших заходів із забезпечення (підвищен-
ня рівня) енергетичної ефективності будівель.

Термомодернізація будівель здійснюється без розро-
блення проектної документації, отримання документів, 
що дають право на виконання будівельних робіт, та 
прийняття такого об’єкта в експлуатацію при виконанні 
робіт. Термомодернізація здійснюється по відношенню 
до наступних елементів будівель та включає наступні 
процеси:

З існуючими заповненнями віконних, балконних та 
дверних блоків або інженерними системами (крім 
робіт з реконструкції або капітального ремонту ін-
женерних систем).

Із огороджувальними конструкціями об’єктів з нез-
начними наслідками (СС1).

Заміну покриття покрівель будівель, які не перед-
бачають втручання в огороджувальні та/або несучі 
огороджувальні конструкції.

Приєднання та підключення індивідуальних (садиб-
них) житлових будинків, садових, дачних будинків до 
інженерних мереж.

Виконання зазначених будівельних робіт повинно 
здійснюватися з дотриманням вимог законодавства, 
зокрема будівельних норм, стандартів.

Розроблення проектної документації на виконання 
робіт із термомодернізації будівель, здійснюється лише 
в обсязі проектних рішень, необхідних для виконання 
таких робіт та здійснюється у порядку, що визначається 
Міністерством розвитку громад, територій та інфра-
структури України.

Термомодернізація будівель не потребує отримання 
технічних умов на підключення до теплових мереж 
(крім випадків збільшення теплового навантаження або 
теплової потужності інженерних систем будівлі).

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

Під час впровадження проектів будівництва та рекон-
струкції шкільних будівель із підвищеними вимогами до 
енергетичної ефективності слід враховувати обмеження 
наступного характеру:

Технічні.

Фінансово-економічні.

Екологічні.

Соціальні.

Під час розробки технічних рішень щодо будівництва 
або реконструкції будівель шкільних закладів варто 
враховувати наявні технічні умови та обмеження щодо 
теплозабезпечення за рахунок альтернативних джерел 
енергії за рівнями впливу: на місцевому та національ-
ному відповідно.

1.3. Умови та обмеження до впровадження проектних рішень при новому 
будівництві та реконструкції шкільних будівель

1.3.1. Основні технічні умови та обмеження

1.

2.

3.

4.
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Критерії Обмеження

1. Відсутність необхідного потенціалу від-
новлювальних джерел енергії в регіоні.

Дане обмеження пов’язане з відсутністю потрібної кількості 
певного виду біомаси, низькою швидкістю вітрів, високого 
перепаду температур тощо. Дані аспекти приводять до неефек-
тивного використання природних джерел енергії, або перестає 
бути доцільним в економічному плані.

2. Необхідність влаштування дублюючих 
теплових потужностей під час вико-
ристання відновлювальних джерел 
енергії.

При виробленні невеликих обсягів енергії із відновлювальних 
джерел енергії, часто виникає потреба у додаткових (дублюю-
чих) видах енергії, які переважно працюють на традиційному 
паливі. Тобто повноцінний перехід на альтернативні джерела 
енергії є недоцільним.

3. Відсутність об’єктивного обліку витрат 
і втрат енергії у системі теплозабезпе-
чення унеможливлює складання тепло-
вого балансу.

Фактори впливу:

недосконалий метод визначення існуючого теплового 
навантаження за опалювальною площею будівель у 
центральному теплопостачанні;

визначення втрат тепла що подають за укрупненими 
нормативними показниками;

неточності під час проведення енергетичного аудиту, 
помилкові оцінки потенціалу енергозбереження та доціль-
ності заходів;

некоректна інформація виробників обладнання, що 
перешкоджають точній оцінці рівня споживання енергії та 
економічної доцільності впровадження енергозберігаючих 
заходів;

відсутність облікових пристроїв виробленої енергії на вихо-
ді та відсутність повного обліку теплової енергії у спожива-
чів.

4. Відсутність регулювальних пристроїв у 
індивідуальних теплових вузлах вводу в 
будівлях.

Дане обмеження сповільнює процес впровадження проектів 
зі зменшення витрат теплового носія у мережах та зменшення 
витрат електричної енергії на переміщення теплоносія. Відсут-
ність пристроїв регулювання, не дає можливість регулювати 
відпуск теплової енергії у споживачів.

5. Несанкціоноване втручання у роботу 
абонентських систем опалення і тепло-
вих вузлів вводу.

Даний аспект спричинює непередбачувані експлуатаційним 
регламентом та проектом зміни гідравлічного і теплового ре-
жимів роботи системи. Вище наведене приводить до погіршен-
ня технічних показників та економічної недоцільності роботи 
системи теплозабезпечення.

6. Відсутність державних стандартів щодо 
обов’язкових вимог до біомаси як до 
палива, що може використовуватись 
для побутового споживання.

Вимога відповідності біопалива критеріям сталості; протипо-
жежні та містобудівні обмеження при розміщенні котелень на 
біомасі на території міста тощо.

Таблиця 1. Місцевий рівень

а)

б)

в)

г)

д)
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Таблиця 2. Національний рівень

Критерії Обмеження

1. Недостатній потенціал джерел 
відновлювальної енергії.

Дане обмеження стосується забезпечення об’єктів із великими 
енергетичними потребами.

2. Питома вартість генерації 
альтернативної енергії є високою.

Реалізація проектів з джерелами альтернативної енергії є до-
цільним лише при впровадження заходів із підвищення енерге-
тичної ефективності будівель. 

3. Відсутність технічної можливості 
значної економії енергії в будівлях 
через недосконалість законодавства.

Попри створені достатні умови для технічної можливості 
досягнення значної економії енергії в будівлях за рахунок 
використання альтернативної енергії, варто відмітити, що для 
існуючих будівель, які потребують термомодернізації, існують 
певні обмеження щодо збільшення показників енергоефектив-
ності. Такі обмеження безпосередньо не залежать від законо-
давчої або нормативної бази, а виникають через те, що існуюча 
будівля, на відміну від новобудови, вже має визначене місцепо-
ложення з оточуючою її забудовою, а також має задані геоме-
тричні, конструктивні та технічні характеристики, які в більшо-
сті випадках, не можуть бути змінені (без проведення повної 
реконструкції). Окрім цього можливі випадки неузгодженості 
правових відносин між суб’єктами права власності, наприклад 
на земельну ділянку або частин будівлі.

4. Відсутність комплексного 
підходу до питання підвищення 
енергоефективності.

Ефективність використання альтернативних джерел енергії 
залежить від узгодженості та неперервності процесів на всіх 
етапах: виробництва, постачання, транспортування, зберіган-
ня, передачі та споживання енергії, виробленої з альтернатив-
них джерел. Різні типи альтернативних джерел енергії мають 
свої особливості, які повинні бути враховані, зокрема зумовлені 
природними умовами (стан атмосфери та довкілля; наявність 
самих ресурсів (джерел) для виробництва енергії, обсяги що-
річних урожаїв, періодичність природних циклів), необхідністю 
узгодження та збалансування періодичності передачі обсягів 
енергії, виробленої з альтернативних джерел, наявності здійс-
нення загальнодержавних і місцевих програм розвитку альтер-
нативної енергетики, додержання законодавства всіма суб’єкта-
ми відносин, додержання екологічної безпеки при створенні та 
експлуатації об’єктів альтернативної енергетики.

Наприклад, використання біомаси у якості палива є потенційно 
ефективним заходом, але потребує врахування всіх ризиків (за-
борона виробництва сировини на біорізноманітних територіях; 
територіях зі високим вмістом вуглецю; територій важливих у 
культурному плані місцевих жителів; поновлення насаджень 
без шкоди для насаджень основних культур, для забезпечення 
потреб населення, нормування розмірів земельних ділянок для 
котельнь та ін.).
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Існують різні схеми фінансування проектів будівництва 
та реконструкції енергоефективних закладів освіти:

Державна підтримка:
Державна підтримка у сфері забезпечення енерге-
тичної ефективності встановлюється в рамках реалі-
зації Національного плану дій з енергоефективності. 
Основними джерелами інвестицій можуть бути:

кошти Фонду енергоефективності (передбачається 
розширення напрямків надання державної під-
тримки);

кошти міжнародних фінансових організацій та 
проектів міжнародної технічної допомоги;

кошти енергосервісних компаній (виконавців 
енергосервісних договорів);

кошти приватних інвестицій самих бенефіціарів;
інші, не заборонені законодавством джерела.

Міжнародні інвестиції:
У більшості випадків інвестиції надаються на підго-
товку та реалізацію проектів певного спрямування 
передбаченого діючою інвестиційною програмою, 
фінансування після реалізації проекту часто не про-
довжується, потребують гарантій з боку держави.

Українські комерційні банки:
У більшості випадків дана схема фінансування реа-
лізується банками за програмами надання кредитів 
на невеликі за обсягом проекти, передбачається ко-
роткотривала реалізація проектів (1-2 роки), довго-
тривалі проекти потребують гарантій з боку держави 
та/або міжнародних організацій.

Співпраця за енергосервісною угодою (ЕСКО-до-
говорами):
Здебільшого реалізація за даною моделлю фінансу-
вання притаманна проектам з швидким терміном 
окупності за рахунок інвестицій сторонніх компа-
ній, що беруть на себе зобов’язання з підвищення 
енергоефективності та покращення внутрішнього 
мікроклімату будівлі.

Фінансування за рахунок місцевого бюджету:
Реалізація такої фінансування підтримки буде зале-
жати від наявності розроблених і затверджених міс-
цевих енергетичних планів, створених місцевих фо-
ндів, відповідності проекту цілям та заходам програм 

реалізації. При цьому згідно законодавства заощад-
жені в результаті впровадження енергоефективних 
заходів кошти можуть спрямовуватися до місцевих 
револьверних фондів лише з метою реінвестування 
в подальші інвестиції в енергоефективність.

Інвестиції власних коштів закладів дошкільної 
освіти:
У більшості випадків це залучення відносно 
незначних за обсягом коштів, що отримуються як 
благодійні, спонсорські внески, економія від раніше 
впроваджених заходів тощо.

Інші фінансово-економічні умови та відповідні 
обмеження, які можуть виникнути:
Найчастіше залучення інвестицій для громадських 
закладів, в тому числі закладів дошкільної освіти, 
відбувається з використанням моделей сумісного 
фінансування з декількох різних джерел, а саме:

Кредити міжнародних фінансових організацій.

Комерційний кредит.

Кредити від виробників енергоефективних мате-
ріалів та обладнання.

Міський бюджет.

Власні кошти підприємств.

Фінансовий лізинг.

Грантові кошти.

Послуги ЕСП (енергосервісний підряд).

ЕСКО послуги.

В залежності від використаної схеми фінансування 
варто передбачити додаткові умови та обмеження, які 
можуть виникнути та повинні бути дотримані.

1.3.2. Основні фінансово-економічні умови та обмеження

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•



16 Методичні рекомендації

Таблиця 3. Додаткові умови та обмеження

Фінансово-економічні умови Обмеження

1. Міжнародні інвестиції. У більшості випадків надаються на підготовку та реалізацію 
проектів певного спрямування передбаченого діючою інвести-
ційною програмою, фінансування після реалізації проекту часто 
не продовжується, потребують гарантій з боку держави.

2. Українські комерційні банки. Надання кредитів на невеликі за обсягом проекти, короткотри-
вала реалізація проектів (1-2 роки), довготривалі проекти по-
требують гарантій з боку держави чи міжнародних організацій.

3. Інвестиції власних коштів закладів 
освіти.

Обмежується лише обсягами та їх наявністю.

4. Співпраця за енергосервісною угодою. Реалізація проектів з швидким терміном окупності.

Основні екологічні обмеження виникають при впрова-
дженні у проекти підвищення енергетичної ефективності 
будівель та споруд чистої енергетики.

Необхідним є визначення показників викидів шкідливих 
газів в атмосферу, які не повинні перевищувати допу-
стимий рівень.

Рівень шкідливих речовин у нижньому шарі атмосфери 
не повинен перевищувати граничні допустимі концен-
трації (ГДК).

Використання твердого палива із відновлювальних дже-
рел енергії (деревина, торф, солома тощо) є недоціль-
ним через збільшення викидів під час процесу горіння. 

Для закладів освіти рекомендовано надавати перевагу 
природному газу.

У разі заміни природного газу на відновлювальні джере-
ла енергії слід виконувати оцінку додаткових витрат на 
обладнання для очищення атмосферних викидів. 
Визначення площі озеленення слід приймати як площу 
насаджень не менше 6 м2 на людину.

Якщо об’єкт будівництва розташовується в щільній 
забудові міста, для досягнення необхідної норми впро-
ваджуються проекти вертикального озеленення та ство-
рення озеленених дахів. Дані методи дуже позитивно 
впливають на екологічний стан у містах.

1.3.3. Основні обмеження щодо екологічної безпеки

Позитивний результат від впровадження проектів 
підвищення енергетичної ефективності та екологічності 
напряму залежить від персоналу шкіл, частково батьків, 

їм важливо розуміти мету та особливості впровадження 
даних проектів для максимального ефекту.
Необхідним є врахування cоціальних обмежень.

1.3.4. Обмеження соціального характеру
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Таблиця 4. Соціальні обмеження

Найменування Обмеження

1. Залучення персоналу у розробку та 
впровадження проектів.

Необхідно провести соціальний аналіз штату, виявити ідейних 
лідерів та зрозуміти їх точку зору, поширити інформацію про 
проект в засоби масової інформації, проводити зустрічі з грома-
дянами.

2. Відсутність обізнаності персоналу 
в необхідності проектів енерго-
ресурсозбереження та зеленої 
енергетики.

Необхідно передбачити проведення роз’яснень, інструктажів, 
навчання після проведених опитувань як для технічного, так і 
адміністративного персоналу. 

3. Надії на фінансову допомогу держави. Необхідно передбачити проведення роз’яснень та навчання 
для керівників щодо фінансово-економічного аналізу проектів 
та джерел фінансової допомоги з боку держави або банківсько-
го кредитування.

4. Недостатня організованість персоналу. Необхідним є взаємодія та залучення самоорганізаційних груп 
громадян. Даний аспект потребує додаткового підходу для шкіл 
у невеликих містах.
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Визначення класу енергоефективності будівлі є необхід-
ним при новому будівництві, реконструкції та капіталь-
ному ремонті.

З 2021 року критерієм, за яким оцінюється енергетична 
ефективність будівель при новому будівництві, рекон-
струкції, капітальному ремонті, термомодернізації об’єк-
та будівництва є показник питомого енергоспоживання 
при опаленні та охолодженні, що має відповідати міні-
мальній вимозі виконання умови:

При новому будівництві

EPuse ≤ EPp

При реконструкції, капітальному ремонті будівель в 
цілому або їх відокремлених частин

ЕРuse ≤ 1,2 × ЕРр

Де: EPuse, [кВт·год/м3] – розрахункове питоме енергоспоживання 
при опаленні та охолодженні.

EPр, [кВт·год/м3] – граничне значення питомого енергоспоживан-
ня при опаленні та охолодженні будівлі.

Розрахункове питоме енергоспоживання при опаленні 
та охолодженні громадських будівель визначається за 
формулою:

EPuse = ( QHuse + QCuse) ÷ V

Де: QHuse – річне енергоспоживання будівлі при опаленні, кВт·год.
QCuse – річне енергоспоживання будівлі при охолодженні, кВт·год 
що визначаються згідно ДСТУ 9190.

V – кондиціонований об’єм, м3.

Клас енергетичної ефективності визначається за відсо-
тковою різницею між показниками EPuse та EPp згідно та-
блиці 5 Наказу Міністерства розвитку громад та територій 
України N 261 від 27.10.2020:

ΔEP = [ ( EPuse − EPp ) ÷ EPp ] × 100,%

Клас енергетичної ефективності будівлі Відсоткові показники, ΔEP

A ΔEP < −50

B −50 ≤ ΔEP < −20

C −20 ≤ ΔEP < 0

D 0 < ΔEP ≤ 20

E 20 < ΔEP ≤ 35

F 35 < ΔEP ≤ 50

G 50 < ΔEP

а)

б)

1.4. Визначення класу енергетичної ефективності будівель шкіл

Зверніть увагу, саме за відсотковою різницею 
показників енергоспоживання, а не енергопо-
треби, яка визначала клас будівлі за енергетич-
ним паспортом.

Таблиця 5. Класи енергетичної ефективності будівлі згідно Наказу Міністерства розвитку громад та територій України

Нормативно необхідний клас
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№ Вид будівлі (еталонні будівлі) Граничне значення питомого енергоспоживання будівель  
при опаленні та охолодженні 

EPp, кВт·год/м2 [кВт·год/м3], для температурної зони України

I II

3. Окремі типи громадських будівель

3.1. Будівлі готельні 57ΛВ+60 50ΛВ+55

3.2. Будівлі закладів освіти [55ΛВ+24] [52ΛВ+23]

3.3. Будівлі закладів дошкільної освіти [32] [28]

3.4. Будівлі закладів охорони здоров'я [30] [26]

3.5 Будівлі торгівельні [33ΛВ+17] [26ΛВ+14]

Граничне значення питомого енергоспоживання при 
опаленні та охолодженні будівель EPр встановлюється 
згідно з мінімальними вимогами до енергетичної ефек-
тивності будівель з урахуванням вимог та наведені в на-

казі Мінрегіону від 27.10.2020 № 260 «Про затвердження 
Змін до Методики визначення енергетичної ефективнос-
ті будівель» в розділі «ІІ. Мінімальні вимоги до енергетич-
ної ефективності будівель».

Таблиця 6. Додаток до Мінімальних вимог енергетичної ефективності будівель (пункт 2 розділу II)

Примітка: ΛВ – розрахунковий коефіцієнт компактності будівлі визначають згідно з ДСТУ 9191 (Додаток М).

Примітка:  Фрагмент додатку Додатку 11 до «Методики 
визначення енергетичної ефективності будівель» до 2021 року

В енергетичних сертифікатах виготовлених до 
04.01.2021 року вказуються чисельні показники 
граничних значень питомого енергоспоживан-
ня при опаленні та охолодженні та гарячого 
водопостачання будівлі для визначення класу 
енергоефективності згідно Додатку 11 до «Ме-
тодики визначення енергетичної ефективності 
будівель» в редакції до 2021 р.

Таблиця 7.  Класифікація будівель навчальних закладів за енергетичною ефективністю

Значення загальних показів питомого енергоспоживання при опаленні, охолодженні та постачанні гарячої води (ЕР)

Клас енергетичної ефективності будівель навчальних закладів

A B C D E F G

<[17] <[30] <[33] <[42] <[50] <[58] >[58]
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Загальні рекомендації щодо заповнення енергетичного 
сертифікату будівлі навчального закладу відповідно до 
наказу Мінрегіону «Про затвердження Порядку прове-
дення сертифікації енергетичної ефективності та форми 
енергетичного сертифіката» від 11.07.2018 № 172.

Основний блок повинен містити наступне:

Адресу будівлі, для існуючих будівель або таких, яким 
вона присвоєна, або посилання на генеральний план 
із номером будівлі чи кадастровим номером ділянки 
будівництва, наприклад, при новому будівництві.

Функціональне призначення будівлі «будівлі навча-
льних закладів», та назву, наприклад, «Ліцей №7».

Відомості про конструкцію будівлі, які містять за-
гальну площу та об’єм будівлі (і визначають із ТЕПів 
або енергоаудитором в разі відсутності проектної 
документації); опалювальна площа та об’єм – визна-
чаються енергоаудитором на підставі проектної до-
кументації або шляхом обмірів будівлі у відповідності 
до розділу ІІІ п.8 «Методики визначення енергетичної 
ефективності будівель»; поверховість, рік введення 
в експлуатацію та кількість секцій/під’їздів – дані 
визначаються на базі обстеження/проектної доку-
ментації та календарних графіків будівництва та 

фото будівлі – воконується енергоаудитором або 
використовується візуальне зображення фасаду в 
разі розробки енергетичного сертифікату на стадії 
«Проєкт».

Шкалу класів енергоефективності - визначається 
згідно Додатку 11 до «Методики визначення енер-
гетичної ефективності будівель» і відміткою класу 
конкретної будівлі, згідно розрахунку.

Питоме споживання енергії на опалення, ГВП та 
охолодження – для будівель навчальних закладів 
показник наводиться на одиницю кондиціонованого 
об’єму будівлі [кВт·год/м3].

Шкали та показники питомого споживання первин-
ної енергії та викидів парникових газів на одиницю 
кондиціонованої площі будівлі [кВт·год/м2 та кг/м2].

Серія та номер кваліфікаційного атестату енергоау-
дитора – номер атестату, що присвоюється атестацій-
ною комісією після проведення професійної атестації 
осіб, які мають намір провадити діяльність із серти-
фікації енергетичної ефективності, його актуальність 
а також відомості про комісію і дані енергоаудитора 
внесені до загальнодоступної бази даних.

Енергетична ефективність об’єктів будівництва та існу-
ючих будівель закладів освіти визначається лише за 
результатами проведення сертифікації енергетичної 
ефективності (згідно Закону України «Про енергетичну 
ефективність будівель»).

Результатом сертифікації енергетичної ефективності 
є енергетичний сертифікат та витяг з енергетичного 
сертифікату.

Енергетичний сертифікат виготовляється енергоауди-
тором з використанням Єдиної державної електронної 
системи у сфері будівництва4.

Форма енергетичного сертифікату визначена в наказі 
Мінрегіону «Про затвердження Порядку проведення 
сертифікації енергетичної ефективності та форми енер-
гетичного сертифіката» від 11.07.2018 №172.

1.5. Формування енергетичного сертифікату будівель шкіл

Зверніть увагу, з 14.02.2022 року енергетичні 
сертифікати будівель складаються за новою 
формою згідно змін до Наказу Мінрегіону 
«Про затвердження Порядку проведення 

сертифікації енергетичної ефективності 
та форми енергетичного сертифіката» від 
11.07.2018 року №172, які вступили в дію згідно 
Наказу Мінрегіону від 01.12.2021 р. №309.

4. https://e-construction.gov.ua/

Клас енергетичної ефективності будівель, що прийма-
ються в експлуатацію, має бути не нижчим за чинні на 

дату початку виконання будівельних робіт мінімальні 
вимоги з енергетичної ефективності.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Рис.1
Форма основного блоку енер-
гетичного сертифікату будівлі
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Наступний блок енергетичного сертифікату «I. Фактичні 
або проектні характеристики огороджувальних конструк-
цій» повинен містити:

Відомості про вид огородження, наприклад, зовніш-
ня стіна і т.д.

Кількісні характеристики, а саме площі огород-
жувальні конструкції визначені згідно додатку М 
ДСТУ 9191.

Опір теплопередачі огородження визначається
згідно вимог ДСТУ 9191:2022, теплопередача до 

ґрунту визначається згідно ДСТУ 9190:2022, мінімаль-
ні вимоги до теплотехнічних показників елементів 
теплоізоляційної оболонки визначаються відповідно 
до ДБН В.2.6-31:2021 та чинного законодавства.

Опис технічного стану огороджувальних конструк-
цій – визначається на підставі обстеження або про-
ектної документації, та слугує вихідними даними для 
розрахунку приведеного опору теплопередачі ого-
роджувальних конструкцій, а також містить інформа-
цію дефекти та експлуатаційний стан огородження, 
наприклад, тріщини чи замокання.

1.

2.

3.

4.

І. Фактичні або проектні характеристики огороджувальних конструкцій

№ Вид огороджувальної конструкції Значення опору теплопередачі 
огороджувальної конструкції

(м2rК) ⁄ Вт

Площа Ar

м2

існуюче приведене 
значення

мінімальні 
вимоги

1. Зовнішні стіни

2. Суміщені перекриття

3. Покриття опалюваних горищ (технічних 
поверхів) та покриття мансардного типу

4. Горищні перекриття неопалюваних горищ

5. Перекриття над проїздами та неопалюваними 
підвалами

6. Світлопрозорі огороджувальні конструкції 

7. Зовнішні двері

Рис.2
Форма блоку енергетичного сертифікату будівлі «I. Фактичні або 
проектні характеристики огороджувальних конструкцій» 

Опис технічного стану огороджувальних конструкцій
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Наступний блок енергетичного сертифікату «II. Показники 
енергетичної ефективності та фактичне питоме енер-
госпоживання будівлі» повинен містити:

Питомі показники енергоефективності внутрішніх 
інженерних систем будівлі на одиницю кондиці-
онованого об’єму будівлі, крім освітлення, питомі 
показники енергоспоживання освітленням, питомий 
показник споживання первинної енергії та кількість 
викидів парникових газів на водяться на одиницю 
кондиціонованої площі будівлі, дані показники роз-
раховуються у відповідності до «Методики визначен-
ня енергетичної ефективності будівель».

Фактична енергопотреба будівлі розраховується 
згідно вимог ДСТУ 9190:2021.

Енергоспоживання будівлі – розрахункове викону-
ється у відповідності до «Методики визначення енер-
гетичної ефективності будівель», фактичне визначає 
енергоаудитор, шляхом збору інформації про облік 
енергоресурсів.

На базі попереднього пункту виконується кругова 
гістограма у відсотковому співвідношенні розподілу 
витрат енергії будівлі за інженерними системами.

У разі відхилень фактичних та розрахункових зна-
чень енергоспоживання, енергоаудитор встановлює 
причини даного відхилення, та у формі висновку 
описує цю причину в даному блоці сертифікату.

1.

2.

3.

4.

5.

II. Показники енергетичної ефективності та фактичне питоме енергоспоживання будівлі

Показники енергетичної ефективності

№ Назва показа Існуюче значення
(кВт·год) ⁄ м2

 (кВт·год) ⁄ м3 за рік 

Мінімальні вимоги
(кВт·год) ⁄ м2

(кВт·год) ⁄ м3 за рік

1. Питома енергопотреба на опалення, охолодження, гаряче водопоста-
чання

2. Питоме енергоспоживання при спаленні

3. Питоме енергоспоживання при охолодженні

4. Питоме енергоспоживання при гарячому водопостачанні

5. Питоме енергоспоживання системи вентиляції

6. Питоме енергоспоживання при освітленні

7. Питоме споживання первинної енергії, 
(кВтгод) ⁄ м2 за рік

8. Питомі викиди парникових газів, кг ⁄ м2 за рік

Рис.3
Форма блоку енергетичного сертифікату будівлі «II. Показники енергетичної 
ефективності та фактичне питоме енергоспоживання будівлі» (початок)
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Енергоспоживання будівлі

№ Вид Фактичний обсяг споживан-
ня за рік

Розрахунковий обсяг 
споживання за рік

тис. 
кВт·год

(кВт·год) ⁄ м2

 (кВт·год) ⁄ м3

тис. 
кВт·год

(кВт·год) ⁄ м2

 (кВт·год) ⁄ м3

1. Енергоспоживання систем опалення

2. Енергоспоживання систем вентиляції

3. Енергоспоживання систем гарячого водопостачання

4. Енергоспоживання систем охолодження

5. Енергоспоживання систем освітлення

УСЬОГО:

Рис.4
Форма блоку енергетичного сертифікату будівлі 
«II. Показники енергетичної ефективності та фактичне 
питоме енергоспоживання будівлі»

Енергоспоживання систем опалення

Енергоспоживання систем вентиляції

Енергоспоживання систем постачання гарячої води

Енергоспоживання систем охолодження

Енергоспоживання систем освітлення

Причини відхилення розрахункових обсягів споживання від фактичних

Річне енергоспоживання будівлі, %
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Наступний блок енергетичного сертифікату «III. Фактичні 
або проектні характеристики інженерних систем будівлі» 
повинен містити:

Опис інженерних систем, таких як опалення, вен-
тиляція, охолодження та кондиціонування, система 
гарячого водопостачання, система освітлення; що 
виконується на базі розділів проектної документації 
таких розділів як: «Опалення, вентиляція та кондиці-

онування», «Водопровід та каналізація»; «Тепломеха-
нічні рішення»; «Електричне освітлення (внутрішнє)» 
або на підставі обстеження даних систем.

На підставі аналізу проектної документації в розділі 
автоматизації або на підставі обстеження інженер-
них систем також присвоюються класи інженерним 
системам.

1. 2.

Рис.5

Форма третього блоку енергетичного сертифікату будівлі 
«III. Фактичні або проектні характеристики інженерних 
систем будівлі»

Наступний блок енергетичного сертифікату «IV. Реко
мендації щодо забезпечення (підвищення рівня) енер-
гетичної ефективності» повинен містити рекомендації, 
щодо підвищення рівня енергетичної ефективності, 
наприклад, завдяки заходам по підвищенню опору те-
плопередачі зовнішніх огороджувальних конструкцій 

(утеплення) чи модернізації інженерних систем або їх 
частин чи окремих елементів, із наведення орієнтовних 
капітальних затрат на впровадження заходу, очікувана 
економія енергоресурсів та відповідно фінансова вигода 
в порівнянні із базовим (розрахунковим) сценарієм та 
визначений простий період окупності кожного заходу.

III. Фактичні або проектні характеристики інженерних систем будівлі

Системи опалення

Системи охолодження, кондиціонування

Системи постачання гарячої води

Системи освітлення
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Рис.7
Форма витягу енергетичного 
сертифікату будівлі

IV. Рекомендації щодо забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності

Рис.6
Форма блоку енергетичного сертифікату будівлі 
«IV. Рекомендації щодо забезпечення (підвищення рівня) 
енергетичної ефективності»

Після виконання попередніх етапів формується витяг 
енергетичного сертифікату будівлі на підставі всіх 
вище згаданих даних та за формою наведеною нижче.
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Енергетичний сертифікат повинен мати реєстраційний 
номер, який присвоює енергоаудитор з використанням 
Єдиної державної електронної системи у сфері будів-
ництва5 згідно частини третьої статті 8 Закону України 
«Про енергетичну ефективність будівель» (далі - Закон) 
в редакції Закону № 199-IX від 17.10.2019.

Введення реєстраційного номеру енергетичного серти-
фікату в полі «Реєстраційний номер» на порталі Єдиної 
державної електронної системи у сфері будівництва 
(рис. 7) за посиланням6 повинно дозволяти знайти енер-
гетичний сертифікат в реєстрі, перевірити його «Статус» 
та дату внесення до реєстру.

Рис.8

Вигляд сторінки реєстру енергетичних сертифікатів на порталі 
Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва

Після внесення енергетичного сертифікату до Єдиної 
державної електронної системи у сфері будівництва, 
виконавець (енергоаудитор) надає замовнику «Витяг 
з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про 
сертифікат з енергоефективності Єдиної державної 
електронної системи у сфері будівництва» (далі – витяг 
з Реєстру ЄДЕСБ), Витяг з Реєстру ЄДЕСБ повинен бути 
сформований з з використанням Єдиної державної 

електронної системи у сфері будівництва.
Форма витягу з Реєстру ЄДЕСБ наведена на рис. 9.

Всі поля форми витягу з Реєстру ЄДЕСБ повинні бути 
заповнені та відповідати інформації Реєстру будівельної 
діяльності щодо інформації про сертифікат з енергое-
фективності Єдиної державної електронної системи у 
сфері будівництва.

5. https://e-construction.gov.ua/
6. https://e-construction.gov.ua/ep_efficiency_sert

Реєстраційний номер енергетичного сертифікату 
повинен мати встановлений вигляд, наприклад, 
«ES01:3473-3649-3217-7951».
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Виконавець

Функціональне призначення та назва 
будівлі

Рік прийняття в експлуатацію

Клас енергетичної ефективності

Дата реєстрації

Дата закінчення дії

ВИТЯГ
з Реєстру будівельної діяльності 

щодо інформації про сертифікат з енергоефективності 
Єдиної державної електронної системи у сфері

будівництва

Реєстраційний номер документу: ESO1: 

Статус документа: Чинний

Загальна інформація

Адреса

Інформація про замовників

№ Назва Контакти

1.

Енергоаудитор

		  (посада)					    (підпис)			  (прізвище, ім’я, по батькові)

Документ створено 
в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

Дата створення:

Рис.9
Форма витягу з Реєстру ЄДЕСБ 

QR-код повинен бути дійсним

Обов’язково не нижче «С», після проведен-
ня реконструкції, капітального ремонту 

та нового будівництва

Термін дії енергетичного сертифікату -  
10 років, втрачає чинність після 
складання нового сертифікату

Особистий підпис енергаудитора

Реєстраційний номер 
повинен бути дійсним

Статус повинен бути 
лише чинним
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1.6. Вимоги до складу проектів будівництва та реконструкції шкіл

Проектно документація на будівництво та реконструкцію 
будівель шкільних закладів повинна розроблятися у від
повідності до положень законодавства, вимог містобу-
дівної документації, вимог державних будівельних норм, 
стандартів та правил. Проектна документація повинна 
містити наступні розділи:

Архітектурно-будівельний розділ з підрозділами:

Архітектурний підрозділ, що містить архітектур-
но-будівельні креслення, із зазначенням точних 
геометричних параметрів і розмірів будівлі, його 
конструкцій і їх елементів: фасади, плани повер-
хів з експлікацією приміщень, плани і експлікації 
підлог, розрізи, плани розміщення і специфікації 
перемичок, специфікації елементів заповнення 
прорізів, архітектурні вузли конструкцій.

Конструктивний підрозділ, що містить загально-
будівельні дані і вказівки, конструктивні рішення 
фундаментів, несучих огороджувальних та вну-
трішніх конструкцій, елементів перекриттів, не-
сучих конструкцій покрівлі, креслення окремих 
вузлів і деталей, специфікації виробів і елементів, 
а також відомості витрати матеріалів.

Пояснювальна записка, що містить опис архітек-
турних, конструктивних, інженерних та органі-
заційно-технологічних рішень й рекомендацій, 
перелік нормативних посилань, вказівки до вико-
нання техніки безпеки, розрахунок класу відпові-
дальності, основні техніко-економічні показники, 
спеціальні розділи проектної документації (ОВНС, 
«Енергоефективність» тощо).

Інженерний розділ з підрозділами:

Системи водопостачання та каналізації, що міс
тить схеми проведення систем водопостачання 
та схеми розводки каналізаційних каналів, специ-
фікації матеріалів і устаткування.

Системи опалення та вентиляції, що містить 
схеми розводки опалення та схеми розміщення 
вентиляційних каналів, специфікації матеріалів і 
устаткування.

Системи електропостачання, що містить схеми 
розводки електромереж, схеми розводки освіт-
лення, схему ввідно-розподільного пристрою, 
схеми систем заземлення, схеми систем рівняння 

потенціалів, а також специфікації матеріалів і не-
обхідних приладів. Слід зазначити, що інженерний 
розділ може бути створений за бажанням замов- 
ника.

Кошторисна документація:
 

Включає усі розрахунки, пов’язані з обсягами та 
вартістю робіт, будівельних матеріалів, супутніх й 
загальновиробничих витрат, а також необхідного 
для здійснення процесу будівництва устаткування 
і підйомно-транспортних засобів.

Виконанню проектної документації може передувати 
здійснення передпроектних робіт, які можуть викону-
ватись для визначення принципових об’ємно-просто-
рових та містобудівних рішень.

Складовими вихідних даних є: містобудівні умови і об-
меження забудови земельної ділянки; технічні умови; 
завдання на проектування; інші вихідні дані.

Згідно з ДБН А.2.2-3 «Склад та зміст проектної докумен-
тації на будівництво» розробка проектно кошторисної 
документації може мати наступні стадії:

Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО).

Техніко-економічний розрахунок (ТЕР).

Ескізний проект (ЕП).

Проект (П).

Робочий проект (РП).

Робоча документація (Р).

Для об’єктів шкільних закладів, що за класом наслідків 
(відповідальності) належать до об’єктів з незначними 
наслідками (СС1), проектування може здійснюватися:

В одну стадію:

Стадія РП.

У дві стадії:

Стадія ЕП

Садія РП.

•

•

•

•

•

•

•

1.

2.

3.

•

•

•

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Для об’єктів шкільних закладів, що за класом наслідків 
(відповідальності) належать до об’єктів із середніми 
наслідками (СС2 або у випадку, якщо така будівля є у 
складі комплексу (будови), до складу яких входить хоча 
б один об’єкт, що за класом наслідків (відповідальності) 
належить до об’єктів із середніми наслідками (СС2), про-
ектування може здійснюватися в дві або три стадії:

При двостадійному проектуванні: 

Стадія П.

Стадія Р.

При тристадійному проектуванні:

Стадія ЕП або стадія ТЕО.

Стадія П.

Стадія Р.

Для будівель шкільних закладів, що за класом наслід-
ків (відповідальності) належать до об’єктів зі значними 
наслідками (ССЗ) або у випадку якщо така будівля є у 
складі комплексу (будови), до складу яких входить хоча 
б один об’єкт, що за класом наслідків (відповідальності) 
належить до об’єктів із значними наслідками (ССЗ), про-
ектування виконується:

В три стадії:

Стадія ЕП або стадія ТЕО.

Стадія П.

Стадія Р.

Допускається зміна кількості стадій або стадійності про-
ектування, що передбачає відповідне обґрунтування 
та прийняття узгодженого рішення між Замовником та 
проектувальником.

При капітальному ремонті об’єктів допускається здійс-
нювати проектування в одну стадію - РП.

За необхідності виконання підготовчих робіт замовник 
може в завданні на проектування передбачати розро-
блення окремого розділу проектної документації – про-
ект підготовчих робіт. Склад та зміст підготовчих робіт 
визначається ДБН А.3.1-5.

Виконанню проектної документації може передувати 
здійснення передпроектних робіт, які можуть викону-
ватись для визначення принципових об’ємно-просто-
рових та містобудівних рішень.

Оформлення проектної документації здійснюється 
згідно з нормативними документами комплексу А.2.4 
«Система проектної документації для будівництва».

•

•

•

•

•

•

•

•

1.

2.

1.

Спеціальні розділи проектної документації

Підвищення вимог до показників енергоефективності та 
екологічності шкіл під час їх проектування й будівниц-
тва виконується лише за обґрунтування передбачених 
заходів, спрямованих на скорочення ресурсо- та енер-
госпоживання, а також забруднення навколишнього 
середовища.

Проектно-кошторисна документація повинна включати 
додаткові спеціальні розділи: «Енергоефективність» (ЕЕ) 
та «Оцінка впливу на навколишнє середовище» (ОВНС).
Розділ «Енергоефективність» є складовою проектної до-
кументації, в якому висвітлюються та узагальнюються 
рішення проекту з реалізації вимог щодо енергозбе-
реження та енергетичної ефективності будівель згідно 
з загальними принципами ДБН В.1.2-11. Даний розділ 
виконується згідно з ДБН В.2.6-31:2021.

Розділ «Енергоефективність» повинен містити узагаль-
нені рішення окремих частин проекту щодо дотримання 
вимог з енергоефективності, вжиття заходів ефективно-
го використання енергії, виконання основної вимоги 
«економії енергії» згідно з ДБН В.1.2-11, визначення 
класу енергетичної ефективності будинку згідно з ДБН 
В.2.6-31. Розділ повинен містити узагальнені показники 
енергоефективності, що мають відповідати вимогам 
чинних нормативних документів.

До розділу «Енергоефективність» додаються зве-
дені характеристики будівлі, за формами додатка В 
ДБН В.2.6-31:2021.
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Зверніть увагу, з 01.09.2022 на заміну ДБН В. 
2.6-31-2016 введено в дію ДБН В.2.6-31:2021, в 
якому замість енергетичного паспорту скла-
даються зведені енергетичні характеристи-
ки будівлі. При цьому згідно Законом України 
«Про енергетичну ефективність будівель» за 

результатами визначення показників енергое-
фективності будівель складають енергетичний 
сертифікат за формою, що встановлена По-
рядком проведення сертифікації енергетичної 
ефективності. 

Розділ «Оцінка впливу на навколишнє середовище» 
(ОВНС) розробляється у складі проектної документації 
на нове будівництво, розширення, реконструкцію та 
технічне переоснащення об’єктів цивільного призна-
чення. Основні вимоги до складу й змісту матеріалів 
даного розділу наведено в ДБН А.2.2-1:2021.

Матеріали ОВНС надаються у складі проектної докумен-
тації уповноваженим державним органам для експерт-
ної оцінки і повинні всебічно характеризувати результа-
ти оцінки впливів на природне, соціальне, включаючи 
життєдіяльність населення, і техногенне середовище 
та обґрунтовувати допустимість планованої діяльності.
В розділі ОВНС повинні бути вирішені наступні основні 
завдання:

Загальна характеристика існуючого стану території 
району і майданчика (траси) будівництва або їх варі-
антів, де планується здійснити плановану діяльність.

Розгляд і оцінка екологічних, соціальних і техноген-
них факторів, санітарно-епідемічної ситуації конку-
рентно-можливих альтернатив (у тому числі техно-
логічних і територіальних) планованої діяльності та 
обґрунтування переваг обраної альтернативи та ва-

ріанта розміщення; визначення переліку можливих 
екологічно небезпечних впливів (далі - впливів) і зон  
впливів планованої діяльності на навколишнє сере-
довище за варіантами розміщення (якщо рекомен-
дується подальший розгляд декількох) визначення  
масштабів та рівнів впливів планованої діяльності на 
навколишнє середовище.

Прогноз змін стану навколишнього середовища від-
повідно до переліку впливів.

Визначення комплексу заходів щодо попереджен-
ня або обмеження небезпечних впливів планованої 
діяльності на навколишнє середовище, необхідних 
для дотримання вимог природоохоронного та сані-
тарного законодавств і інших законодавчих та нор-
мативних документів, які стосуються безпеки навко-
лишнього середовища.

Визначення прийнятності очікуваних залишкових 
впливів на навколишнє середовище, що можуть бути 
за умови реалізації всіх передбачених заходів.

Складання Заяви про екологічні наслідки планованої 
діяльності.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Рекомендації щодо підвищення 
енергетичної ефективності та 
екологічної безпеки будівель шкіл

IІ

З метою успішної реалізації будівництва/реконструкції 
енергоефективних та екологічних будівель і споруд за-
кладів освіти доцільним є призначення кваліфікованого 
та досвідченого менеджера проекту (відповідального за 
проект) та залучення консультативної групи фахівців.

Необхідним є отримання гарантій забезпечення ста-
більного фінансового потоку, встановлення факторів 
ризиків.

Підвищення енергетичної ефективності слід розглядати 
на трьох основних рівнях:

Безвитратні адміністративно-організаційні за-
ходи, зокрема:

впровадження системи енергомоніторингу, спря-
мованого на контроль та управління енергоспо-
живанням;

оптимізація ціни на енергію або енергоресурси 
шляхом зміни постачальника чи надавача послуг; 

впровадження методів впливу на поведінкові фа- 
ктори працівників та відвідувачів (наприклад, за-
криття вікон та своєчасне вимкнення освітлюваль-
них приладів тощо);

налаштування та обслуговування наявних систем 
автоматичного управління інженерними система
ми.

1.

•

•

•

•
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Низьковитратні організаційно-технічні заходи, 
зокрема:

впровадження системи енергоменеджменту;

підвищення кваліфікації персоналу;

поліпшення процедур експлуатації та обслугову-
вання будівлі;

модернізація або доповнення системи автоматич-
ного управління інженерними системами).

Витратні заходи, що передбачають проведення 
робіт з термомодернізації та реконструкції існуючої 
будівлі та заміна або модернізація інженерного об-
ладнання, зокрема:

архітектурно-конструктивні заходи (наприклад, 
утеплення зовнішніх огороджувальних конструк-
цій, заміна вікон та дверей);

заходи з інженерного оснащення систем життє-
забезпечення (підвищення енергоефективності 
систем опалення, охолодження, гарячого водо-
постачання, їх основних вузлів, впровадження 
систем автоматичного управління інженерними 
системами, впровадження систем утилізації/ре-
куперації/генерації енергії тощо);

заходи з впровадження систем з використання 
джерел відновлюваної енергії або встановлення 
когенераційних чи тригенераційних установок.

Вибір необхідних заходів енергетичної ефективності по-
винен бути обґрунтованим і відповідати основній меті – 
збереження енергії, бути орієнтованим на покращення 
санітарно-гігієнічних умов внутрішнього мікроклімату 
будівлі та зменшення впливу на оточуюче середовище, 

і в меншій мірі спиратись на мінімізацію економічних 
витрат. При цьому варто визначати період окупності 
інвестицій. Варто враховувати довготривалу перспек-
тиву, яка у підсумку повинна привести до окупності та 
навіть прибутку.

Пакет заходів для поліпшення енергетичної ефектив-
ності споруди обирається на основі попереднього де-
тального енергоаудиту, по результатам якого повинно 
бути здійснено складання рекомендаційного звіту та 
енергетичного сертифікату.

Слід включати в проект енергоефективних та екологіч-
них шкіл рішення щодо впровадження альтернативних 
джерел енергії. Приймаючи до уваги високу вартість об-
ладнання та великий період окупності слід обирати варі-
ант з найвищим сумарним ефектом від його реалізації.

При можливості рекомендується реалізовувати проекти 
щодо впровадження альтернативних джерел енергії, не 
зважаючи на необхідність значних інвестицій.

Якщо розглядати питання екологічного ефекту, то при-
родний газ є «найчистішим» видом палива серед своїх 
аналогів. Встановлення біля закладів освіти котелень 
на твердому паливі може негативно впливати на вміст 
парникових газів у атмосфері.

В процесі реалізації проекту необхідно виконувати кон-
троль за виконанням робіт, за відповідністю та якістю 
матеріалів, за дотриманням технологій тощо.

Після реалізації проекту перед здачею об’єкта в експлу-
атацію передбачається виконання звірки показників до 
і після будівництва або термомодернізації.

Рекомендовано виконувати додаткову перевірку якості 
виконаних заходів після принаймні одного опалюваль-
ного сезону.

2.

3.

•

•

•

•

•

•

•
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2.1. Рекомендації по підвищенню енергоефективності шкільних будівель при 
новому проектуванні

Методологія проектування енергоефективних будівель 
шкільних закладів повинна ґрунтуватися на системному 
аналізі будівлі як єдиної енергетичної системи.
Не допускається формування енергоефективної будівлі 
як суми незалежних інноваційних рішень, оскільки це 
порушує принципи системності та призводить до зни-
ження енергетичної ефективності проекту.

При розробленні проекту необхідно забезпечити вико-
нання вимог до енергетичної ефективності за рахунок 
архітектурних об’ємно-планувальних та конструктивних 
рішень, а також системи їх інженерного обладнання, що 
повинні забезпечувати оптимальний рівень енергови-
трат при будівництві та експлуатації. Слід керуватися 
положеннями та вимогами зазначеними в:

ДБН В.2.2-3:2018, а також інших нормативних доку-
ментів зазначених в них.

ДБН В.1.2-11, ДСТУ Б А2.2-8, ДСТУ-Н Б.А.2.2-13.

Директива 2010/31/ЄС.

Загальні вимоги до забезпечення енергоефективності 
будівель шкіл встановлюються з урахуванням:

Місцевих кліматичних умов.

Функціонального призначення будівлі.

Тилу будівлі.

Архітектурно-планувального та конструктивного рі-
шення будівлі.

Геометричних характеристик будівлі.

Теплотехнічних характеристик будівлі.

Питомого енергоспоживання будівлі.

Нормативних санітарно-гігієнічних та мікрокліматич-
них умов приміщень будівлі.

Довговічності (надійності теплоізоляційної оболонки) 
огороджувальних конструкцій під час експлуатації 
будівлі.

•

•

•

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Рис.10
Приклади врахування умов 
місця будівництва
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Орієнтація будівлі у просторі повинна прийматися із ура-
хуванням природно-кліматичних особливостей району 
будівництва, рельєфу, наявної міської забудови (рис. 10).

Для визначення оптимальної орієнтації будівлі рекомен-
дуємо слідувати наступним крокам:

Форма будівлі повинна мати форму наближену до 
кубу, щоб мінімізувати співвідношення площі стін 
до опалювальної площі та, як наслідок, додаткових 
тепловтрат.

Переважна частина світлопрозорих огороджуваль-
них конструкцій повинна бути направлена на пів-
день, для отримання максимальної кількості тепла 
в холодну пору року. На північній стороні будівлі 
площа вікон повинна бути мінімально можливою, 
тому на ній варто розміщувати підсобні приміщення.

Світлопрозорі огороджувальні конструкції повинні 
бути обладнані системами затінення для мінімізації 
витрат на кондиціонування в теплу пору року. Окрім 
цього, елементами затінення можуть виступати зе-
лені насадження.

Розміщення будівлі з менш вітряної сторони згідно 
рози вітрів, зі сторони напрямку вітру рекомендуєть-
ся забезпечити зелені насадження, з метою зменши-
ти втрати тепла.

Загальна архітектурно-планувальна концепція будівлі 
повинна бути спрямована на досягнення низьких по-
треб в енергозабезпеченні будинку за рахунок опти-
мальної геометрії будівлі. Рекомендовано проектувати 
об’єкти ергономічної (простої обтічної) форми, без роз-
биття форми (згрупованої форми), з меншою кількість 
кутів і порізаністю форм.

1.

2.

3.

4.
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Рис.11
Вплив форми і орієнтації 
будівлі на тепловтрати 
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Під час розробки об’ємно-планувальних рішень будівлі 
слід враховувати рішення внутрішнього планування. 
Рекомендованим є дотримання принципів компактності 
та зменшення кількості коридорів.

Рішення при проектуванні світлових прорізів та їх роз-
мірів повинні забезпечувати:

Вимоги ДБН Б.2.2-12 та ДСП 173 щодо забезпечення не 
менше З год на день сонячного опромінення (інсоля-
ції) навчальних приміщень, фізкультурно-спортивної 
та навчально-дослідної зон у період з 22 березня по 
22 вересня.

Вимоги ДБН В.2.5-28 щодо забезпечення природного 
освітлення приміщень закладів освіти (Таблиця 8).

•

•



38 Методичні рекомендації

Приміщення Площина 
(Г — горизонтальна, В - вертикальна) нормування 
освітленості та КПО, висота площини над рівнем 

підлоги,м

Розряд і підрозряд 
зорової роботи

Штучне освітлення
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%
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Природне 
освітлення

Суміщене освітлення

Освітленість робочих 
поверхонь, лк

КПО DH, % КПО DH, %

При комбіновано-
му освітленні

При загальному 
освітленні

Середнє Мінімальне Середнє Мінімальне

Заклади загальної середньої, професійної та вищої освіти

36. Класні кімнати, аудиторії, навчальні кабінети, 
лабораторії закладів середньої освіти, професійно- 
технічних закладів

В - 1,5 на середині дошки А-1 — 500 — — 10 4.02) 1.52) 2.1 1.3

Г — 0,8 на робочих столах І партах А-2 — 400 — 40 10 4.02) 1.52) 2.1 1.3

37. Аудиторії, навчальні кабінети, лабораторії у 
вищих навчальних закладах

В - 1,5 на середині дошки А-2 — 400 — — 10 3.5 1.2 2.1 0.7

Г — 0,8 на робочих столах І партах А-2 — 400 — 40 10 3.5 1.2 2.1 0.7

38. Кабінети інформатики і обчислювальної техніки В - 1,0 на екрані дисплея Б-2 — 200 — — — — — — —

Г - 0,8 на робочих столах і партах А-2 500/300 400 — 15 10 3.5 1.2 2.1 0.7

39. Кабінети технічного креслення та малювання В - на дошці А-1 — 500 — 40 10 4.02) 1.52) 2.1 1,3

Г - 0,8 на робочих столах і партах А-1 — 500 — 40 10 4.02) 1.52) 2.1 1.3

40. Лаборантські при навчальних кабінетах Г-0,8 А-2 500/300 400 — 15 10 3.5 1.2 2.1 0.7

41. Майстерні з обробки металів та деревини Г - 0,8 на верстаках і робочих столах ІІІб 1000/200 300 — 40" 10 — — 3.0 1.2

42. Інструментальна, кімната майстра інструктора Г-0,8 Б-1 — 300 — 40 10 3.0 1.0 1.8 0.6

43. Кабінети обслуговуючих видів праці для дівча-
ток

Г-0,8 А-2 — 400 — 40 10 4.02) 1.52’ 2.1 1.3

44. Спортивні, фізкультурно-спортивні зали Г - підлога Б-2 — 200 — 60 10 3.02) 1.02) 1.82) 0.62)

В - на рівні 2,0 м від підлоги з обох сторін на поз-
довжній осі приміщення

— — 75 — — — 1.2 0.3 0.8 0.2

45. Снарядні, інвентарні, господарські комори Г-0,8 — — 50 — — — — — — —

46. Криті басейни Г - поверхня води В-1 — 150 — 60 10 1.03) 1.03) 1.83) 0.63)

47. Актові зали, кіноаудиторії Г - підлога Д — 200 75 90 — — — — —

48. Естради актових залів В- 1,5 Г — 300 — — — — — — —

49. Кабінети й кімнати викладачів Г-0,8 Б-1 — 300 — 40 10 3.0 1.0 1.8 0.6

50. Рекреації Г - підлога Е — 150 — 90 — 2.02) 0.4) 1.22) 0.32)

Таблиця 8. Нормовані показники освітлення основних приміщень будівель закладів освіти 
(відповідно до Додатка Д ДБН В.2.5-28:2018)
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Приміщення Площина 
(Г — горизонтальна, В - вертикальна) нормування 
освітленості та КПО, висота площини над рівнем 

підлоги,м

Розряд і підрозряд 
зорової роботи

Штучне освітлення
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Природне 
освітлення

Суміщене освітлення

Освітленість робочих 
поверхонь, лк

КПО DH, % КПО DH, %

При комбіновано-
му освітленні

При загальному 
освітленні

Середнє Мінімальне Середнє Мінімальне

Заклади загальної середньої, професійної та вищої освіти

36. Класні кімнати, аудиторії, навчальні кабінети, 
лабораторії закладів середньої освіти, професійно- 
технічних закладів

В - 1,5 на середині дошки А-1 — 500 — — 10 4.02) 1.52) 2.1 1.3

Г — 0,8 на робочих столах І партах А-2 — 400 — 40 10 4.02) 1.52) 2.1 1.3

37. Аудиторії, навчальні кабінети, лабораторії у 
вищих навчальних закладах

В - 1,5 на середині дошки А-2 — 400 — — 10 3.5 1.2 2.1 0.7

Г — 0,8 на робочих столах І партах А-2 — 400 — 40 10 3.5 1.2 2.1 0.7

38. Кабінети інформатики і обчислювальної техніки В - 1,0 на екрані дисплея Б-2 — 200 — — — — — — —

Г - 0,8 на робочих столах і партах А-2 500/300 400 — 15 10 3.5 1.2 2.1 0.7

39. Кабінети технічного креслення та малювання В - на дошці А-1 — 500 — 40 10 4.02) 1.52) 2.1 1,3

Г - 0,8 на робочих столах і партах А-1 — 500 — 40 10 4.02) 1.52) 2.1 1.3

40. Лаборантські при навчальних кабінетах Г-0,8 А-2 500/300 400 — 15 10 3.5 1.2 2.1 0.7

41. Майстерні з обробки металів та деревини Г - 0,8 на верстаках і робочих столах ІІІб 1000/200 300 — 40" 10 — — 3.0 1.2

42. Інструментальна, кімната майстра інструктора Г-0,8 Б-1 — 300 — 40 10 3.0 1.0 1.8 0.6

43. Кабінети обслуговуючих видів праці для дівча-
ток

Г-0,8 А-2 — 400 — 40 10 4.02) 1.52’ 2.1 1.3

44. Спортивні, фізкультурно-спортивні зали Г - підлога Б-2 — 200 — 60 10 3.02) 1.02) 1.82) 0.62)

В - на рівні 2,0 м від підлоги з обох сторін на поз-
довжній осі приміщення

— — 75 — — — 1.2 0.3 0.8 0.2

45. Снарядні, інвентарні, господарські комори Г-0,8 — — 50 — — — — — — —

46. Криті басейни Г - поверхня води В-1 — 150 — 60 10 1.03) 1.03) 1.83) 0.63)

47. Актові зали, кіноаудиторії Г - підлога Д — 200 75 90 — — — — —

48. Естради актових залів В- 1,5 Г — 300 — — — — — — —

49. Кабінети й кімнати викладачів Г-0,8 Б-1 — 300 — 40 10 3.0 1.0 1.8 0.6

50. Рекреації Г - підлога Е — 150 — 90 — 2.02) 0.4) 1.22) 0.32)
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Організація світлових прорізів, розташування обладнан
ня та меблів в навчальних приміщеннях повинні забез-
печувати: лівостороннє природне освітлення робочих 
місць учнів або змішане (верхнє з бічним лівосторон-
нім); в т.ч. інші вимоги ДБН В.2.2-3:2018.

Орієнтацію вікон навчальних приміщень будівель за-
кладів загальної середньої освіти слід приймати згідно 
з таблицею 17 ДБН В.2.2-3:2018.

Для обмеження перегріву приміщень необхідно перед-
бачати зовнішні стаціонарні або такі, що трансформу-
ються, сонцезахисні пристрої на вікнах при їх орієнтації:

На сектор горизонту 130°-290° - для І кліматичного 
району і ІІІБ кліматичного підрайону.

200°-290° - для ІІІА кліматичного підрайону і V кліма-
тичного району.

90°-290° - для II I IV кліматичних районів.
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Рис.12
Вибір раціонального виду сонцезахисних пристроїв в залежності 
від орієнтації фасаду

Стаціонарні сонцезахисні пристрої необхідно розрахо-
вувати з використанням комплексних сонячних карт 
згідно з ДСТУ-Н Б В.22-27:2010.

Розробку рішень щодо штучного освітлення при проек-
туванні приміщень нових будівель та будівель закладів 
освіти, що підлягають реконструкції, варто виконувати 
із забезпеченням вимог ДБН В.2.5-28:2018.

Огороджувальні конструкції будівлі мають проектувати-
ся з теплозахисними властивостями, які забезпечують 
питоме споживання теплової енергії, що витрачається 
на теплопостачання, забезпечення нормативних сані-
тарно-гігієнічних параметрів мікроклімату приміщень, 
довговічності огороджувальних конструкцій під час 
експлуатації будівель і споруд у межах встановлених 
норм згідно з вимогами ДБН В.2.6-31, ДБН В.2.5-67, а 
також ДСТУ Б ЕN 15251.
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